cepilladoras combinadas
planers combination machines

CR-410 PRO

combinada 2 operaciones
cepillo - regrueso
combination machine
planer-thicknesser
combinée 2 opérations
dégauchisseuse - raboteuse

Regrueso Cepillo
Thicknesser Planer
Raboteuse Dégauchisseuse

CEPILLO PLANER DEGAUCHISSEUSE _

Potencia motor Motor power 5,5 Hp. (Tri.380V)

Ancho cepillado Planer width 410 mm

Ne cuchillas Knives number 4de410x25x3 mm.

5.000 Velocidad avance
. o 9 Feeding speed
Medidas mesa Table dimensions 2.000 x 416 mm. Viesso CREvEmeE
@ Toma aspiracion Dust collector @ 100 mm.
REGRUESO THICKNESSER RABOTEUSE _ Apertura mesas
Table opening
Ancho regruesado Thicknesser width 404 mm. Ouverture tables
Grueso maximo Max. Thickness 250 mm. - _
Pasada méaxima Max. cutting depth 4 mm. 2.000 x 900 x 1.150 mm.
Velocidad de avance Feeding speed 7-14 m./min. Subida y bajada del regrueso 430 Kg.

Thicknesser up and down
Raboteuse monter et descendre
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Medidas mesa Table dimensions 540 x 410 mm.




